Holzflugel mit Glasausschnitt ohne SiLi-Profil

V: Montage an der Wand, Winkelbodenfuhrung,

V: Montage an der Wand, durchgehende Bodenfuhrung, Holzflugel mit SiLi-Profil

Befestigungsmittel. bauseits:
Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm.
Dubel: geeigneten Dubel wahlen.
fixing material. by client:

screws: d=8 max. dk=16. k=10 mm

V: Fixation at wall, angular floor guide,
woaden leaf with glass infill w/o safety light barrier profile

V: Fixation at wall, confinuous floor guide, wooden leaf with safety light barrier profile

Befestigungsmittel. bauseits:
Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm.
DUbel: geeigneten Dubel wahlen.
fixing material. by client:

V: Montage an der Wand, Winkelbodenfuhrung, Holzflugel mit SiLi-Profil

V: Fixation at wall, angular floor guide, wooden leaf with safety light barrier profile

Befestigungsmittel. bauseits:
Schrauben: d=8 max. dk=16, k=10mm.
Dubel: geeigneten Dubel wahlen.

fixing material. by client:
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Die Sicherheitsmafinahmen sind im kompletten Bewegungsbereich der Fahrflligel anzuwenden
The safety measures must be taken into consideration in all areas of door movement.
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Lo 190 screws: d=8 max. dk=16. k=10 mm screws: d=8 max. dk=16. k=10 mm
anchor: suitable anchor. 190 anchor: suitable anchar. anchor: suitable anchor.
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ottt y Senk-Holzschraube 6x 12 | 75194 L=3406 mm L=FB-10 oa — ﬁE
M Lange nach statischen Erfordernissen [~ Senk-Holzschraube 6x , _ 2
Senk-Holzschraube 6x wihlen. bauseits \ Ldnge nach statischen Erfordernissen 1 75194 L=3406 mm Burste L =FB-10
Lange nach statischen Erfordernissen coun’re,rsunk flat head wood Screw Bx wdhlen, bauseits brush ,
wdhlen, bauseits . . counfersunk flat head wood screw 6x | 10102177 L=6000 mm Fuhrungsprofi 70499-2-0269
Select screw length according to static ) , quiding profile ) Oberkante Fertiafufbod
countersunk flat head wood screw 6x load requirements. by others Select screw length according to stafic 084098 —— TETOTa u berkante Fertigfuboden
Select screw length according fo static . 4 load requirements, by others ’ ide g -1- ) finished floor level
load requirements, by ofhers 8 [89239 L=6500 mm EV1  |Fihrungsschienenprof. innen | 70715-2-0374 g
quide rail profile, inside
7 1087098 L=6500 mm EV1 Fihrungsschienenprof. auflen| 70715-2-0371 Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005:2013
T quide rail profile, outside danger point: general requirements acc. EN 16005:2013
L T T 6 | 04550 L=3000 mm Kabeldeckprofil 70709-2-0390 Sicherheitsabstdnde: Schutz gegen Scheren und Einziehen
L L T cable cover Prdfile safety distances: shearing and drawing-in protection
5 1102066 L=5100 mm EV1 Wandleistenprofil 70715-2-027 4 )
Q} - . - 102065 ROH | wall profile Absichern von Gefahrenpunkten
Halbrund- Holzschraube 3x16 - Y q) 4 |15 L=50 m Dichlfung 70715-2-0554 safeqguarding of danger points
albrund- Holzschraube 3x O sea
round head wood screw 3x16 Halbrund- Holzschraube 3x16 3 ]gggfg L=5100 mm EV1 Lichtschrankenprofil 70715-2-0550..0552+0662 - '[\Elgrrr]lérdeerlnfE;;nP’clﬁécngigchrlizcgtlciﬂfa iggz/ge/légmmuﬁ eine Sicherheitsanalyse fiir die Tiranlage durchgefiihrt werden.
round head wood screw 3x15 ROA Light barrier profile 70715-2-0564..0567 - Montage- und Serviceanleitung sowie die'(jbrigen Produktunterlagen EC T2, EC T2-FR sind zu beachten.
{} 2 1068992 L=2500 mm Dichtburste 12mm 70709-2-0484 Fir die Bundesrepublik Deutschland gilt zusatzlich:
7 Halbrund- Holzschraube 3x16 $ AN 0047283 123000 mm brushstrip 12mm - Fur EC T2-FR: AutSchR, Richtlinie fur autom. Schiebetiren in Rettungswegen
round head wood screw 3x16 b 11106558 L=6000 mm Blrstenaufnahmeprofi 70709-2-0451 ) ?Uerseatrfggrh; I_B'c'?nsé:?rm:irllw%eréi:r}ngéielgeggpéﬁggﬁ cg;ga:riﬁen einzuhalten
\ 10 1 Pos. | Bestell D Ausfiihrung Benennung Fertigungszeichnung - Bei der Gebdudeanbindung sind die statischen und dynamischen Krafte der Schiebetir zu berlcksichtigen.
purchase ID# | version part name praduction drawing - Die Anwendungsvorschriften der Profilhersteller sind einzuhalten.
] OKFF - der Leitfaden zur Planung und Ausfuhrung der Montage von Fenstern und Haustiren fur Neubau und Renovierung
~ finished , OKFF | OKFF der RAL-GUtegemeinschaft Fenster und Haustiren e.V. ist einzuhalten
inishe — E — - Die Fassadenprofile sind ggf. durch bauseitige Stahleinlagen zu verstdrken.
i \ floor level finished finished - Dargestellte Verglasung von Fligel und Seitenteilen ist einzuhalten, andernfalls kénnten Quetsch-, Scher-
jsj_ / / \ floor level ; \ floor level und Einzugstellen entstehen, siehe hierzu auch Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse)
V qinj 4
_x_ / / = - In accordance fa EU Machine Directive 2006/42/EC a safety analysis must be accomplished.
/] / E For further informations see www.geze.com
FD/2+13.5 \ 5_“] e — [;;] y 4 - - The fitting and service instructions as well as the other product documents EC T2, EC T2-FR must be observed.
L For the Federal Republic of Germany, in particular:
= ® ot e Feral el of Ger -, ~
1 + 5] For EC T2-FR: AutSchR "Directive for automatic windows, doors and gates
i7DO78/|265;7O/|20 m @FD/2 14.5 - further legal regulations and standards
' ' Guidelines for application:
, , Gewindestift / qub SCTEW /0716-1-0120 3000 — ; ; - During construction and operation, observe the stafic and dynamic forces of the sliding door system.
Unterkonstruktionbauseit DIN 916 M5x6 FD/2+4 4 D 82527 ; A ' e
nrerkonsirukrticnbduselirs X ’ / : - All application instruction of the system profile manufacturer must be followed.
_ : ; - The guidelines for the planning and execution of the installation of windows and front doors for new buildings and
subsfructure by ofhers ID 13965 Unterkonstruktion bauseits 2800 : / renovations issued by RAL-GUtegemeinschaft Fenster und Haustiiren e.V. must be observed
— = 7 : ; : : - Reinforce the facade profiles with steel profiles if needed (by others)
| substructure by ofhers 2600 : : Ermittelte Werte auf Basis: - Observe the shown glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur,
. . . E E - Glasgewicht = 30kg/m? see also the safety analysis
| B 60 3 Unterkonstruktion und Folie bauseits ~ : - Beschleunigung Fahrfliigel : Max
. 2400 — : / - max. Verhdltnis Fligelhhe/-breite: 4:1
substructure and foil by others : : values defermined based on:
: : - glass weight : 30kg/m2
// 2200 — : ; - acceleration sliding leaves : Max AL
; : - max- ratio height/width of leaf: 4:1 :
; ; Detail Z 7 /\
2000 z ~ 1:2
f f beflaggte Mafllangabe: | 800 § Netzanschlui S @ ) >
|| === wenn D>40 ; ALeff. = ALmin + (D-40) +Vrs +Vlis § '8 8 _ mains supply @ o
flagged dimensions: : : : 7
when D>40 ; ALeff. = ALmin + (D-40) +Vrs +Vls § : : N
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Der Baukorperanschluss ist nach der aktuellen Version
des 'Leitfaden zur Planung und Ausfuhrung der Montage
von Fenstern und HaustUren fur Neubau und REHOViEFUﬂg" W Standardbereich bis 140kg . Anwendungsbe_rei_ch far Doppelrollenwagen_ <
ﬁ "Iﬂ auszufihren standard area up to 140kg . area of appliction for double roller carriage
- Standardbereich bis 120kg . Anwendungsbereich fir Einfach- und Doppelrallenwagen
standard area up to 120kg . area of application for simple and double roller carriage
: : . : : : : : : : max. Flugelverhaltnis Hohe/Breite von 4:1 Uberschritten : Techn- Beratung erforderlich T
- — Dekoroﬂve Elemente in der Fldachen nicht Erlaubt Emgerohmfe Mgﬂe siehe Sicherheitshinweise above the leaf rafio height/widih of 44 : Technical support required =
, N N L L B decorative features in the surfaces are not allowed framed dimensions see safety measures - : _
H: Montage an der Wand, Winkelbodenfuhrung, Holzflugel mit SiLi-Profil, mit Schutzflugel Flugelgewicht und Rollenwagen Kabeleingang Netzanschluss
H: Fixation at wall, angular floor guide, wooden leaf with safety light barrier profile, with protective leaf leaf weight and roller carriages cable entry for mains supply
37.5 D+18 OW+2 D+18 37.5
75 75 LB Lichte Bauteile clear construction width _
GlafBmale glass dimensions Bauseits. By others =
Lgr | Lange Bodenflhrung length of continuous floor guide LeF = ALgff, -
7 Vls | Antriebsverlanderung links drive extension on left side )
- _j? Vrs Antriebsverldngerung rechts drive extension on right side -
——— AL . | effekiive Antriebslange effecfive drive length AL AL VI sV
incl. Verldngerungen incl. extensions eff. = Abmin, *VIT + VIS D ———
AL MindesT—AnTriebsldnge minimum drive lengﬂ’] EC. 17 siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing
mn. | + Varianten + all types of construction 70518-0-001 =
STH | Seitenteilhche side panel height Bauseits. by others. )
= = e [ o e = o — = ——— ——— —————— —— — ——— ——— ——— —— — —— — —— — i o o e = o e = = — = ——— ——— ——— —— — — - —————— —— — —— — ———— —]
e e e - T, - - - (| B=({
— = E = = — STB | Seitenteilbreite side panel width STB = (LB-(OW+2+10))/2 )
| 2 ro518-2-09¢¢ N FH | Flugelhsh leaf height FH - DH
— (Dmin.35) (Dmin.35) ugethohe ea €lg =
(13) - / (13)
| . y . . . . o
Fahrweg = OW/2 D > D> Fahrweg = OW/2 FB | Fligelbreite leaf width FB = OW/2 +D -
> idi = C ~ ~ Tal = C > .. .
Y>13 sliding path = OW/2 FB = OW/2+D FB = OW/2+D sliding pafth = OW/2 r>13 FD | Fligeldicke leaf thickness .
(5) N (5) DH Durchgangshohe clear passage height _
eff. e
Oow Offnungsweite opening width )
H: Montage an der Wand, durchgehende Bodenfuhrung, Holzflugel mit Glasausschnitt ohne SiLi-Profil, mit Seitenteile Abkirzungen und Formeln
H: Fixation at wall, continuous floor guide, wooden leaf with glass infill w/o safety light barrier profile, with side panels abbreviations and formulary
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2 7 dargestellte Produktausfihrungen
@ @ shown product combinations
Benennung / designation
.. . GEZE GmbH _
Fahrweg = OW/2 Fahrweg = OW/2 ” 726 Lot ECdrive T2
. . . . . , , .. ermany .. L
sliding path = OW/2 FB = OW/2+D FB = OW/2+D sliding path = OW/2 Holzfligel Beschlag 2-flg. wooden leaf fitting 2-leaves
Schadener Datum/date | Name B'lf‘“t/ /VOP /] //l Material-Nr.
rotell / drawn 2009 _| 635 [ D-no.
5) AL ot (5) 02 | 21119 |u635| 2736 |Frg. Prod el Prod 060520 | oot o] 7
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und gegen G=2€ gelfend genacht verden. Ole Z8ichung bielf uneer Eigentum und ef Drfen rur for die Veriragadaver zur ; ; i i ; i ; 00 | 260418 [u313 * Frg. Prod./Rel. Prod
FEfi e El e SR el Poplrsdcke dese et eregen rch en Andeungdenst oo o R OB | 1S = o | /0518-ep4l

the
tions. All rights connected
be copied or handed over fo third parties without the

with this drawi rengEpneseumnfﬂE. is drawing may not

EMPB = Erstmusterpriifbericht /Initial sample test report




