
उत ्प ाद  ड े ट ा  श ीट
E 170 के  लिए मानक क ेसम े ं ट
ब ् र ैक ेट   *

एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की खिड़कियों पर माउंटिंग

केसमेंट इंस्टालेशन

हर सीजर स्टे के साथ एक केसमेंट ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है
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हर सीजर स्टे के साथ एक केसमेंट ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है

आयताकार खिड़की के लिए
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उत्पाद की विशेषताए ँ

सीजर स्टे को टांगने के काम में लाया जाता है, साथ ही लीफ और फ़्रेम के बीच में संबंधन के लिए

उत्पाद की विशेषताए ँ

सीजर स्टे को टांगने के काम में लाया जाता है, साथ ही लीफ और फ़्रेम के बीच में संबंधन के लिए

तकनीकी डेटा
उत्पाद का नाम E 170 के लिए मानक केसमेंट ब्रैकेट  *

वेरिए ंट / आदेश की जानकारी

नाम विवरण आइडी क्रमांक रंग

E 170 के लिए मानक केसमेंट ब्रैकेट  * E 170 के लिए उपयुक्त 128925 EV1

E 170 के लिए मानक केसमेंट ब्रैकेट  * E 170 के लिए उपयुक्त 128927 आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

E 170 के लिए मानक केसमेंट ब्रैकेट  * E 170 के लिए उपयुक्त 128926 सफेद 9016

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी
सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करंे।
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