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एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

GEZE एसएचईवी नियंत्रण कक्षों से कनेक्शन हेतु

सीलिंग इंस्टालेशन

धूल और भाप वाले क्षेत्रों में उपयोग संभव
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GEZE आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के लिए थर्मल डिटेक्टर
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उत्पाद की विशेषताए ँ

अलार्म सीमा से अधिक तापमान होने पर प्रतिक्रिया करता है

स्थिति प्रदर्शन के लिए LED

EN 54 के अनुसार परीक्षित

संरक्षा और विश्वसनीयता की पुष्टि VdS-अनुमोदन द्वारा प्राप्त
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तकनीकी डेटा
उत्पाद का नाम WM 1005  *

वेरिए ंट / आदेश की जानकारी

नाम विवरण
आइडी
क्रमांक रंग

वर्किंग
करंट

थर्मल डिटेक्टर WM
1005  *

GEZE आपातकालीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के लिए छत पर लगा संसूचक। आधार सहित
VdS अनुमोदित और EN 54 परीक्षित

112878 सफेद 9016 24 V DC

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी
सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करंे।

उ त ् प ा द  ड े ट ा  श ी ट  |  प ृ ष ् ठ  2  म े ं  स े  2

WM 1005   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T05:50:27Z


	WM 1005  * [hi]

