
उत ्प ाद  ड े ट ा  श ीट
सि ंक ्र ोनाइजि ंग  य ूनिट E 212
R1 230 V

एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

230 V ड्राइव्स E 212 R1 और E 170 की प्रथम शुरुआत के लिए

एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

230 V ड्राइव्स E 212 R1 और E 170 की प्रथम शुरुआत के लिए

230 V ड्राइव्स की प्रथम शुरुआत हेतु समायोजक

एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

230 V ड्राइव्स E 212 R1 और E 170 की प्रथम शुरुआत के लिए

एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

230 V ड्राइव्स E 212 R1 और E 170 की प्रथम शुरुआत के लिए
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उत्पाद की विशेषताए ँ

कनेक्टेड ड्राइव को खोलने और बंद करने के लिए स्विच के साथ

उत्पाद की विशेषताए ँ

कनेक्टेड ड्राइव को खोलने और बंद करने के लिए स्विच के साथ

तकनीकी डेटा
उत्पाद का नाम सिंक्रोनाइजिंग यूनिट E 212 R1 230 V

वेरिए ंट / आदेश की जानकारी

नाम आइडी क्रमांक रंग

GEZE Elektroantrieb E 212 R1 230 V के लिए सिंक्रोनाइजिंग यूनिट 026762 सफ़ेद

उ त ् प ा द  ड े ट ा  श ी ट  |  प ृ ष ् ठ  2  म े ं  स े  2

सि ंक ् र ोन ाइजि ंग  य ून िट  E 212  R1  230  V
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