
उत ्प ाद  ड े ट ा  श ीट
म ैक ेनिकल होल ्ड ओपन य ुनिट

एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

बगैर अग्नि सुरक्षा वाले दरवाज़ों को खुला रखने के लिए
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बगैर अग्नि सुरक्षा वाले दरवाज़ों को खुला रखने के लिए

मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए
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उत्पाद की विशेषताए ँ

होल्ड-ओपन एंगल 80 - 130°

उत्पाद की विशेषताए ँ

होल्ड-ओपन एंगल 80 - 130°

तकनीकी डेटा
उत्पाद का नाम मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

होल्ड-ओपन फंक्शन ऑन / ऑफ़ किया जा सकता है हाँ

होल्ड-ओपन फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है हाँ

वेरिए ंट / आदेश की जानकारी

नाम विवरण
आइडी
क्रमांक

मैकेनिकल होल्ड ओपन
युनिट

मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए, प्रतिधारण बल समायोजित किया जा सकता है, ओवरराइड किया
जा सकता है
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