
उत ्प ाद  ड े ट ा  श ीट

Boxer
एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

आग और धुएं से बचाव वाले दरवाज़े, अनुकूलता का प्रमाण दरवाज़े के साथ
आवश्यक
दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे

दायें और बायें सिंगल-एक्शन दरवाज़े, लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, 180 kg
तक भारी लीफ के लिए
40 mm और उससे अधिक दरवाज़े की मोटाई के लिए

एकीकृत स्थापना

एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

आग और धुएं से बचाव वाले दरवाज़े, अनुकूलता का प्रमाण दरवाज़े के साथ
आवश्यक
दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे

दायें और बायें सिंगल-एक्शन दरवाज़े, लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, 180 kg
तक भारी लीफ के लिए
40 mm और उससे अधिक दरवाज़े की मोटाई के लिए

एकीकृत स्थापना

एकीकृत दरवाज़ा क्लोज़र, एक लीफ वाले दरवाज़े के लिए, लीफ की चौड़ाई 1400 mm
तक
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एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

आग और धुएं से बचाव वाले दरवाज़े, अनुकूलता का प्रमाण दरवाज़े के साथ
आवश्यक
दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे

दायें और बायें सिंगल-एक्शन दरवाज़े, लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, 180 kg
तक भारी लीफ के लिए
40 mm और उससे अधिक दरवाज़े की मोटाई के लिए

एकीकृत स्थापना

एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

आग और धुएं से बचाव वाले दरवाज़े, अनुकूलता का प्रमाण दरवाज़े के साथ
आवश्यक
दाएं और बाएं सिंगल-एक्शन दरवाजे

दायें और बायें सिंगल-एक्शन दरवाज़े, लीफ की चौड़ाई 1400 mm तक, 180 kg
तक भारी लीफ के लिए
40 mm और उससे अधिक दरवाज़े की मोटाई के लिए

एकीकृत स्थापना

उत्पाद की विशेषताए ँ

परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN2-4 या EN3-6 के अनुकूल

दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है

दरवाजा क्लोजर को डोर लीफ और फ्रेम में इन्सर्ट किया गया है और उच्चतम डिजाइन
मानकों को पूरा करता है
एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है

हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही
पहले तेज़ करती है
क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है

सभी फंक्शन इंस्टाल की स्थिति में समायोज्य हैं

उत्पाद की विशेषताए ँ

परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN2-4 या EN3-6 के अनुकूल

दाएं और बाएं हाथ के दरवाजों के लिए समायोजन के बिना उपयोग किया जा सकता है

दरवाजा क्लोजर को डोर लीफ और फ्रेम में इन्सर्ट किया गया है और उच्चतम डिजाइन
मानकों को पूरा करता है
एकीकृत पीछे की जांच, जोर से खुलते दरवाजों को ब्रेक करती है

हाइड्रोलिक लैचिंग कार्रवाई, जो दरवाज़े की गति क्लोज़्ड पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही
पहले तेज़ करती है
क्लोजिंग गति को अलग-अलग समायोजित किया जा सकता है

सभी फंक्शन इंस्टाल की स्थिति में समायोज्य हैं

तकनीकी डेटा
उत्पाद का नाम Boxer

DIN 18040 के अनुसार बाधा-मुक्त, mm में लीफ चौड़ाई (अधिकतम) तक 1100 mm

लीफ की चौड़ाई (अधिकतम) 1400 mm

लीफ का वजन (अधिकतम) 180 kg

स्थापना का प्रकार छुपे हुए

ओपनिंग कोण (अधिकतम) 120 °

उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार हाँ

क्लोजिंग बल समायोज्य हाँ, परिवर्तनशील समायोजन के साथ

क्लोजिंग गति समायोज्य हाँ

लैचिंग की कार्रवाई समायोज्य हाँ, वाल्व के ज़रिए

पीछे की जांच एकीकृत हाँ, द्रवचालित समायोन के साथ

क्लोजिंग बल समायोजन स्थिति ऊपर

होल्ड-ओपन यूनिट विकल्प

एकीकृत स्मोक स्विच नहीं
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के होत े  ह ै ं

ब ंद होन े  वाली बॉडी BOXER 2-4

एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 2-4 के लिए ओपनिंग डंैपनिंग सहित बुनियादी
बॉडी

नाम विवरण
आइडी
क्रमांक

धुरी
प्रलंबन मापें रंग

GEZE Boxer 2-4
दरवाजा क्लोजर

पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना) लीफ की चौड़ाई 1100 mm
तक, दरवाज़े के लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm

101759 4 mm 286 x 32 x
45 mm

सिल्वर
रंग

GEZE Boxer 2-4
दरवाजा क्लोजर

पीछे की जांच के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना) लीफ की चौड़ाई 1100 mm
तक, दरवाज़े के लीफ की मोटाई न्यूनतम 40 mm

099728 286 x 32 x
45 mm

सिल्वर
रंग

बंद होन े  वाली बॉडी BOXER 2-4 2V

एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 2-4 के लिए ओपनिंग डंैपनिंग और लैचिंग
एक्शन वाल्व सहित बुनियादी बॉडी

नाम विवरण
आइडी
क्रमांक

धुरी
प्रलंबन मापें रंग

GEZE Boxer 2-4
2V दरवाजा क्लोजर

पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचिंग एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना,
ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40
mm

134494 8 mm 286 x 32 x
45 mm

सिल्वर
रंग

GEZE Boxer 2-4
2V दरवाजा क्लोजर

पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचिंग एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना,
ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40
mm

134448 286 x 32 x
45 mm

सिल्वर
रंग

GEZE Boxer 2-4
2V दरवाजा क्लोजर

पीछे की जांच और स्वतंत्र लैचिंग एक्शन वाल्व के साथ आकार EN2-4 (गाइड रेल के बिना,
ब्रेक-टू-स्टॉप फंक्शन भी संभव) लीफ की चौड़ाई 1100 mm तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 40
mm

134493 4 mm 286 x 32 x
45 mm

सिल्वर
रंग
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बंद होन े  वाली बॉडी BOXER 3-6

बुनियादी बॉडी, एकीकृत दरवाजा क्लोजर EN 3-6 के लिए, पीछे की जांच
के साथ

नाम विवरण
आइडी
क्रमांक

धुरी
प्रलंबन मापें रंग

GEZE Boxer 3-6
दरवाजा क्लोजर

साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) / लीफ की चौड़ाई 1400 mm
तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm

101761 4 mm 293 x 40 x
54 mm

सिल्वर
रंग

GEZE Boxer 3-6
दरवाजा क्लोजर

साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) / लीफ की चौड़ाई 1400 mm
तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm

099735 293 x 40 x
54 mm

सिल्वर
रंग

GEZE Boxer 3-6
दरवाजा क्लोजर

साइज़ EN 3-6, पीछे की जांच के साथ (बगैर गाइड रेल) / लीफ की चौड़ाई 1400 mm
तक, लीफ की मोटाई न्यूनतम 50 mm

101762 8 mm 293 x 40 x
54 mm

सिल्वर
रंग

गाइड र ेल BOXER 12 MM

12 mm स्थापना ऊँचाई और उत्तोलक के साथ

नाम विवरण आइडी क्रमांक मापें रंग लम्बाई

गाइड रेल Boxer 12 mm उत्तोलक के साथ, स्थापना ऊँचाई 12 mm 129213 440 x 20 x 12 mm सिल्वर रंग 440 mm

गाइड र ेल BOXER 20.7 MM

20.7 mm स्थापना ऊँचाई और उत्तोलक के साथ

नाम विवरण आइडी क्रमांक मापें रंग लम्बाई

गाइड रेल Boxer 20.7 mm उत्तोलक के साथ, स्थापना ऊँचाई 20.7 mm 112161 440 x 31 x 20.7 mm सिल्वर रंग 440 mm
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गाइड र ेल BOXER 12 MM  *

12 mm संस्थापन ऊँचाई और स्लिम लीवर के साथ, मानक नाली के लिए

नाम विवरण आइडी क्रमांक मापें रंग लम्बाई

गाइड रेल Boxer 12 mm
*

स्लिम लीवर के साथ, संस्थापन ऊँचाई 12
mm

184365 440 x 20 x 12 mm सिल्वर रंग 440 mm

गाइड रेल Boxer 12 mm
*

स्लिम लीवर के साथ, संस्थापन ऊँचाई 12
mm

135732 440 x 20 x 12 mm आरएएल (RAL) रंगों के
अनुकूल

440 mm

उपसाधन

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए

नाम विवरण
आइडी
क्रमांक

मैकेनिकल होल्ड ओपन
युनिट

मानक/ T-Stop/ Boxer 20.7 mm गाइड रेल के लिए, प्रतिधारण बल समायोजित किया जा सकता है, ओवरराइड किया
जा सकता है

071924

फ्लेक्सीबल ओपनि ंग लैचि ंग

Boxer 12 मिٍमी गाइड रेल के लिए

नाम विवरण आइडी क्रमांक

फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग Boxer 12 मिٍमी गाइड रेल के लिए 129343
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फ्लेक्सीबल ओपनि ंग लैचि ंग

गाइड रेल के लिए रिवेटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और
Boxer 20.7 mm गाइड रेल

नाम विवरण आइडी क्रमांक

फ्लेक्सीबल ओपनिंग लैचिंग गाइड रेल के लिए रिवेटेड, मानक गाइड रेल BG, मानक गाइड रेल और Boxer 20.7 mm गाइड रेल 069780

मैकेनिकल होल्ड ओपन युनिट

Boxer 12 मिٍमी गाइड रेल के लिए

नाम विवरण
आइडी
क्रमांक

मैकेनिकल होल्ड ओपन
युनिट

Boxer 12 मिٍमी गाइड रेल के लिए, होल्ड-ओपन बल समायोजित किया जा सकता है, लेकिन ओवरराइड नहीं किया जा
सकता

129145

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-
भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करंे।
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