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रॉड कपलि ंग  OL 90  *
एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

OL 90 N / OL 95 सीजर के साथ इलेक्ट्रिक लीनियर ड्राइव E 212 की कपलिंग करने के लिए

दो रॉड के मध्य कनेक्शन के लिए

8 mm रॉड के लिए

एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

OL 90 N / OL 95 सीजर के साथ इलेक्ट्रिक लीनियर ड्राइव E 212 की कपलिंग करने के लिए

दो रॉड के मध्य कनेक्शन के लिए

8 mm रॉड के लिए

OL 90 N, बाहर की ओर फ़ोल्डेड OL 90 N और OL 95 सीजर के साथ E 212 की
कपलिंग करने के लिए और दो रॉड के मध्य कनेक्शन के लिए

एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

OL 90 N / OL 95 सीजर के साथ इलेक्ट्रिक लीनियर ड्राइव E 212 की कपलिंग करने के लिए

दो रॉड के मध्य कनेक्शन के लिए

8 mm रॉड के लिए

एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

OL 90 N / OL 95 सीजर के साथ इलेक्ट्रिक लीनियर ड्राइव E 212 की कपलिंग करने के लिए

दो रॉड के मध्य कनेक्शन के लिए

8 mm रॉड के लिए
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उत्पाद की विशेषताए ँ

E 212 के साथ OL 90 N, बाहर की ओर फ़ोल्डेड OL 90 N और OL 95 को सुरक्षित ढंग से कनेक्ट करने के लिए

संबंधित कवर प्रोफाइल के साथ कवर करने योग्य

उत्पाद की विशेषताए ँ

E 212 के साथ OL 90 N, बाहर की ओर फ़ोल्डेड OL 90 N और OL 95 को सुरक्षित ढंग से कनेक्ट करने के लिए

संबंधित कवर प्रोफाइल के साथ कवर करने योग्य

तकनीकी डेटा
उत्पाद का नाम रॉड कपलिंग OL 90  *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी
सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करंे।
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