
उत ्प ाद  ड े ट ा  श ीट
कमीशन क ेस IQ
windowdrive

एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

IQ windowdrive खिड़की ड्राइवों के लिए, LIN-BUS के साथ, सरल और शीघ्र प्रथम शुरुआत और पैरामीटर सेटिंग

GEZE 24 V ड्राइवों की प्रथम शुरुआत के लिए और IQ windowdrive खिड़की ड्राइवों के पैरामीटर सेटिंग के लिए, ST 220 के
माध्यम से

एप्लिकेशन क्ष ेत ्र
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IQ windowdrive खिड़की ड्राइवों की प्रथम शुरुआत और पैरामीटरीकरण के लिए
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उत्पाद की विशेषताए ँ

सुगठित स्टैंड-अलोन समाधान, सिद्धहस्त केस में

एकीकृत रिचार्जेबल बैटरियां, ऑन-साइट बिजली कनेक्शन के बगैर ड्राइवों की आसान प्रथम शुरुआत के लिए

230 V संयोजन, चार्ज करने के लिए और निरंतर प्रचालन के लिए

साइट पर स्वचालित खिड़कियों के समय से पहले 'स्वीकृति’ के लिए अलार्म और वेंटिलेशन मोड

सर्विस टर्मिनल ST 220 के लिए संयोजन विकल्प, IQ windowdrive ड्राइवों के आसान पैरामीटर सेटिंग के लिए

5.5 A अधिकतम निर्गत विद्युत प्रवाह, कई ड्राइवों के साथ Synchro सेटों की प्रथम शुरुआत सुनिश्चित करता है

वर्तमान खपत का प्रदर्शन
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तकनीकी डेटा
उत्पाद का नाम कमीशन केस IQ windowdrive

वेरिए ंट / आदेश की जानकारी

नाम विवरण
आइडी
क्रमांक रंग

वोल्टेज
आपूर्ति

कमीशन केस GEZE IQ
windowdrive

24 V खिड़की ड्राइवों की प्रथम शुरुआत के लिए और IQ windowdrive ड्राइवों के पैरामीटर
सेटिंग के लिए, ST 220 के संदर्भ में

142586 सिल्वर
रंग

100 - 240 V
AC
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