
उत ्प ाद  ड े ट ा  श ीट

Toplock CTI B  *
एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

स्वचालित स्विन्ग लीफ, स्लाइडिन्ग, फोल्डिन्ग और घुमावदार स्लाइडिन्ग दरवाज़ो के सक्रियण के लिए

आपातकालीन निकास सुरक्षा के सक्रियण के लिए

विशेष कर भीतरी क्षेत्र के लिए प्रवेश नियंत्रण
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विशेष कर भीतरी क्षेत्र के लिए प्रवेश नियंत्रण

प्रकाशित संख्या कोड ताला, मूल्यांकन इकाई के साथ, आसानी से भीतरी क्षेत्र में
प्रवेश नियंत्रण के लिए
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उत्पाद की विशेषताए ँ

संख्या कोड ताला, प्रकाशित, एकीकृत मूल्यांकन इकाई के साथ

प्रवेश नियंत्रण, बगैर कुंजी और पहचान

धातु से बना कीबोर्ड, तोड़-फोड़ से बेहतरीन बचाव के लिए

मास्टरकोड की मदद से एकीकृत कीपैड द्वारा पिन असाइनमेंट

पाँच मनचाहे पिन, अधिकतम 6 स्थान नियुक्त किए जा सकते हैं

पॉवर विफलता में भी आंकड़ों की प्राप्ति

आईपी रेटिंग IP65

उत्पाद की विशेषताए ँ
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धातु से बना कीबोर्ड, तोड़-फोड़ से बेहतरीन बचाव के लिए

मास्टरकोड की मदद से एकीकृत कीपैड द्वारा पिन असाइनमेंट

पाँच मनचाहे पिन, अधिकतम 6 स्थान नियुक्त किए जा सकते हैं
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तकनीकी डेटा
उत्पाद का नाम Toplock CTI B  *

वेरिए ंट / आदेश की जानकारी

नाम विवरण
आइडी
क्रमांक

Toplock CTI B, संख्या कोड
ताला, प्रकाशित  *

मूल्यांकन इकाई एकीकृत, लाइटिंग के साथ धातु आवरण में मेम्बरेन की-पैड / प्रचालन वोल्टेज 12/24 DC / 12 V
AC / पोटेनशीयल-मुक्त क्लोजिंग संपर्क / संपर्क भार 24 V DC / 1 A / आईपी रेटिंग IP65

090063

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी
सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करंे।
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