
उत ्प ाद  ड े ट ा  श ीट
GC 342 /  GC 342+ अग्नि
स ुरक ्षा  एडाप ्टर   *

एप्लिकेशन क्ष ेत ्र

GC 342/ GC 342 लेजर स्कैनर के लिए एक्सेसरी

अग्नि सुरक्षा द्वारों के मामले में, दरवाजा निर्माता से ड्रिलिंग लाइसेंस प्राप्त करें

GC 342+ के साथ संगत, अगर इसके साथ-साथ ड्राइव को भी विपरीत हिंज साइड पर लगाया जाता है।

यदि GC 342+ के नियंत्रण फ़ंक्शन के बिना काम चल सकता है, तो GC 342 और GC 342+ का कॉम्बिनेशन संभव है।
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GC 342+ के साथ संगत, अगर इसके साथ-साथ ड्राइव को भी विपरीत हिंज साइड पर लगाया जाता है।

यदि GC 342+ के नियंत्रण फ़ंक्शन के बिना काम चल सकता है, तो GC 342 और GC 342+ का कॉम्बिनेशन संभव है।

5 mm के बोरहोल के व्यास के मामले में कनेक्टिंग केबल हिंज साइड/हिंज की विपरीत
साइड को स्थानांतरित करने हेतु अपेक्षित है
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उत्पाद की विशेषताए ँ

प्लग करने योग्य इंटरफ़ेस बोर्ड

GC 342 / GC 342+ के लिए मास्टर-स्लेव रिप्लेसमेंट केबल

उत्पाद की विशेषताए ँ

प्लग करने योग्य इंटरफ़ेस बोर्ड

GC 342 / GC 342+ के लिए मास्टर-स्लेव रिप्लेसमेंट केबल

तकनीकी डेटा
उत्पाद का नाम GC 342 / GC 342+ अग्नि सुरक्षा एडाप्टर  *

वेरिए ंट / आदेश की जानकारी

नाम विवरण आइडी क्रमांक

GC 342 अग्नि सुरक्षा अडैप्टर
*

दरवाजा कनेक्शन केबल BS/BGS के साथ आवश्यक बोरहोल के व्यास को 10 mm से कम करके 5 mm कर देता
है

189384

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी
सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करंे।
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GC 342  /  GC 342+  अग ्न ि  स ु रक ्ष ा  एडाप ् टर   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T05:45:10Z


	GC 342 / GC 342+ अग्नि सुरक्षा एडाप्टर  * [hi]

